
10kV电力电缆管线

弱电管线

图例：

N

RD

水流方向

园区雨水排水管

雨水检查井

图例：

园区污水排水管

污水检查井

玻璃钢化粪池

水流方向

园区进水总管

园区室外给水环管

园区室内消火栓环管

室外消火栓

水表

Y型过滤器

防回流污染止回阀

用地红线

消防车流线

城市道路

车行流线

场地出入口

图例

场地出入口

(车行、消防、人行)

场地出入口

(车行、消防、人行)

给排水总平面图

垃圾收集点

水系

相 邻 未 建 设 用 地

水系控制线

用地红线

挡土墙

用地红线

用地红线

用地红线

消防水泵房

1F H=7.8米

园区道路停车场

机动车

道路边线

城

用地红线 道路中心线

用地红线

城市道路
园区道路

规划水系

市

道

路

挡土墙

丙类厂房

丙类厂房(新建)丙类厂房(新建)

丙类厂房(新建)

用地红线

道路中心线

园区道路

用地红线

道路中心线

城市道路

道路中心线

园区道路

相邻场地

挡土墙

丙类厂房(改造)

丙类厂房(二期)

分期示意图

一期拟建

二期预留

1F

8.4米建筑高度：

设备用房

下沉绿地

普通绿地

雨水蓄水池

透水铺装

图例：

编号

1

下垫面种类

普通屋面

汇水面积m2

55688.42   

雨量径流

0.85

系数

蓄水

深度m

调蓄

容积m3

污染物

去除率

海绵城市

绿化屋顶率：

设计指标

2 0.00 0.35 0.75

3 536.57   0.15

4 9766.56   0.15 0.20 1464.98   0.70

5 0.85

6 0.20 0.85

7 0.20 0.85

8 - - 1179.00   -

9 - - 2643.98   -

绿化屋面

普通绿地

下沉绿地

非透水-混凝土路

雨水调蓄水池

合计

非透水-非机动车停车位

生态停车位

60546.44   

0.00

6714.03   

0.00

133252.02   

下沉式绿地率：

透水铺装率：

设计值

0.00%

94.79% 

9.98% 

水质标准：CODcrx30mg/L

SS≤10mg/L

多年平均径流总量控制率 对应降雨量(mm) 年径流污染消减率 单位不透水面积调蓄容积

75.00%  26.00  57.08% 0.023  m³/㎡

海绵城市建设指标表

2-2场地剖面图

电气综合管线示意图 绿化示意图

室外给排水综合管线示意图

车行、消防流线示意图

周 边 未 建 设 用 地

总平面图 1:1000

绿地（无地下室）

生态停车绿地（植草砖、无地下室）

生态停车绿地（树阵、无地下室）

图例

水系控制线

用地红线

公共厕所

位于一层 挡土墙公共厕所

位于一层

用地红线

用地红线

用地红线

消防控制室

物业管理用房

雨篷

余同

消防水泵房

1F H=7.8米

垃圾收集点

预留非机动车充电设施安装条件

3号厂房

丙二类 1F

建筑高度：13.91米

周 边 未 建 设 用 地

划

道

路

规

变配电房

已建

公厕

出口

规划水系

规划水系

规划水系

消

防

通

道

消

防

通

道

消

防

通

道

相 邻 未 建 设 用 地

规 划 道 路

视距三角形 视距三角形

规

划

道

路

人行出入口

车行出入口

（兼作消防出入口）

2号厂房

丙二类 1F

建筑高度：18.40米

5号厂房

丙二类 1F

建筑高度：13.91米

配电房

已建 公厕

相 邻 未 建 设 用 地

连廊H=6.2米

连廊H=6.2米

1号厂房

丙二类 1F

建筑高度：18.40米

非机动车停车位1544辆

（其中100%预留充电设施安装条件）

6号厂房

丙二类 1F

建筑高度：13.91米

7号厂房（二期）

丙二类 1F

建筑高度：13.91米

雨篷

余同

8号厂房（二期）

丙二类 4F

建筑高度：21.6米

二期用地红线

规划道路

规划道路

规

划

道

路

规

划

道

路

项目用地

柳 南 高 速

区位示意图

单位 数值 备注

㎡ 133252.02 折合约199.88亩

㎡ 15362.00

㎡ 15362.00

14796.00

7号厂房 ㎡ 8316.00

8号厂房 ㎡ 6480.00

㎡ 566.00

7号厂房出挑雨蓬 ㎡ 390.00

8号厂房出挑雨蓬 ㎡ 176.00

㎡ 0.00

㎡ 23678.00

㎡ 23678.00

㎡ 23112.00

7号厂房 ㎡ 16632.00

8号厂房 ㎡ 6480.00

㎡ 566.00

7号厂房出挑雨蓬 ㎡ 390.00

8号厂房出挑雨蓬 ㎡ 176.00

㎡ 0.00

㎡ 0.00

㎡ 9936.00

/ 0.18

% 7.46%

% 10.30%

个 47 0.3个/100㎡建筑面积

个 47 100%预留充电设施安装条件

个 0 1个大车车位可一个折算为 2.5个普通机动车停车位

个 385 2.5个/100㎡建筑面积

主要技术经济指标表（二期）

项目

规划用地面积

S1.总建筑面积 (S1=a+b)

其中

a.地上建筑面积

其中

厂房总建筑面积

其中

厂房出挑雨蓬面积

其中 雨蓬按投影面积的一半计算

b.地下建筑面积

S2.总计容面积 (S2=a+b)

其中

a.地上计容建筑面积

其中

厂房总建筑面积

其中 厂房面积按双倍计容

厂房出挑雨蓬面积

其中 雨蓬按投影面积的一半计算

b.地下计容建筑面积

S3.总不计容面积

占地面积

容积率

建筑密度

绿地率

机动车停车位

其中

普通机动车停车位

大型机动车停车位

非机动车停车位

净用地面积（㎡） 133252.02 绿地面积（㎡） 13729.42 绿地率 10.30%

类型 实际面积（㎡） 覆土深度 折算系数 折算后面积（㎡） 总合计（㎡）

绿地（无地下室） 10468.72 / 1 10468.72

生态停车场（无地下室） 4252.77 / 1.0/0.15 1586.06

植草砖停车场（无地下室） 2460.98 0.3 1.0/0.15 1674.65

绿地面积类型汇总表

13729.42

公厕 配电房 辅助用房 消防控制室 物业管理用房 消防水池 消防水泵房

11376.34 12871.69 23643.20 11597.56 1274.13 0.00 98.00 297.02 431.03 0 18.4

10017.34 11367.33 20924.37 10204.57 1162.76 0.00 90.83 201.03 355.67 0 18.4

10588.56 11783.56 22022.26 10588.56 1195.00 237.36 94.50 0.00 18.00 13.91

10369.44 11703.82 21875.88 10566.82 1137.00 0.00 0.00 0.00 197.38 0 13.91

10351.20 11546.20 21784.90 10351.20 1195.00 0.00 94.50 0.00 18.00 13.91

631.70 631.70 631.70 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 54 216.90 222.78 100.22 8.4

53334.58 59904.30 110882.31 53308.71 5963.89 237.36 377.83 535.85 1020.08 54.00 216.90 222.78 100.22 0.00 0.00 0.00

建构筑物一览表

建构筑物
占地面积（

㎡）

总建筑面积

（㎡）

总计容建筑

面积（㎡）

地上建筑面积（㎡）

地下建筑面积（㎡）
建筑

高度

（m）

计容建筑面积 不计容

建筑面

积（㎡

）

厂房
厂房出挑

雨蓬
连廊

公共配套服务设施细分
计容建筑

面积（㎡

）

不计容建筑

面积（㎡）

1号厂房(一期)

2号厂房(一期)

3号厂房(一期)

5号厂房(一期)

6号厂房(一期)

设备用房(一期)

合计

项目 建筑面积(㎡) 规划位置 建筑面积(㎡) 规划位置

公厕 98.00

配电房 297.02

公厕 90.83

配电房 201.03

3号厂房 公厕 94.50 3号厂房一层

6号厂房 公厕 94.50 6号厂房一层

消防控制室 54.00

弱电机房 37.80

物业管理用房 216.90

消防水池 222.78

消防水泵房 100.22

各楼栋公共服务设施及共有房屋列表

建筑名称

公共服务设施 公有房屋

1号厂房 1号厂房一层

无

2号厂房 2号厂房一层

设备用房 设备用房一层

单位 数值 备注

㎡ 133252.02 折合约199.88亩

㎡ 59904.30

㎡ 59904.30

㎡ 53308.71

㎡ 11597.56
厂房：10771.51㎡；辅助用房： 442.44㎡；配电房：

285.60㎡；公厕：98㎡

㎡ 10204.57
厂房：9557.04㎡；辅助用房： 187.23㎡；配电房：

182.24㎡；公厕：90.83㎡

㎡ 10588.56
厂房：10238.7㎡；报警阀间： 18㎡；连廊： 237.36

㎡；公厕：94.5㎡

㎡ 10566.82 厂房：10172.06㎡；辅助用房： 394.76㎡

㎡ 10351.20 厂房：10238.70㎡；报警阀间： 18㎡；公厕：94.5㎡

㎡ 5963.89

㎡ 1274.13

㎡ 1162.76

㎡ 1195.00

㎡ 1137.00

㎡ 1195.00

㎡ 631.70

消防控制室:54㎡；物业管理用房 :216.90㎡；弱电机

房:37.80㎡；消防水池 :222.78㎡；消防水泵房

:100.22㎡

㎡ 0.00

㎡ 110882.31

㎡ 110882.31

㎡ 104286.72

㎡ 22369.07

㎡ 19761.61

㎡ 20827.26

㎡ 20738.88

㎡ 20589.90

㎡ 5963.89

㎡ 1274.13

㎡ 1162.76

㎡ 1195.00

㎡ 1137.00

㎡ 1195.00

631.70

消防控制室:54㎡；物业管理用房 :216.90㎡；弱电机

房:37.80㎡；消防水池 :222.78㎡；消防水泵房

:100.22㎡

㎡ 0.00

㎡ 0.00

㎡ 53334.58

/ 0.83

% 40.03%

% 10.30%

个 180 0.3个/100㎡建筑面积

个 163
其中充电桩停车位 37个（占总车位的 20％），100%预

留充电设施安装条件

个 7 1个大车车位可一个折算为 2.5个普通机动车停车位

个 1494 2.5个/100㎡建筑面积

主要技术经济指标表（一期）

项目

规划用地面积

S1.总建筑面积(S1=a+b)

其中

a.地上建筑面积

其中

厂房建筑面积

其中

1号厂房

2号厂房

3号厂房

5号厂房

6号厂房

厂房出挑雨蓬面积

其中

1号厂房出挑雨蓬

雨蓬按投影面积的一半计算

2号厂房出挑雨蓬

3号厂房出挑雨蓬

5号厂房出挑雨蓬

6号厂房出挑雨蓬

设备用房

b.地下建筑面积

S2.总计容面积(S2=a+b)

其中

a.地上计容建筑面积

其中

厂房建筑面积

其中

1号厂房

厂房面积按双倍计容

2号厂房

3号厂房

5号厂房

6号厂房

厂房出挑雨蓬面积

其中

1号厂房出挑雨蓬

雨蓬按投影面积的一半计算

2号厂房出挑雨蓬

3号厂房出挑雨蓬

5号厂房出挑雨蓬

6号厂房出挑雨蓬

设备用房

b.地下计容建筑面积

S3.总不计容面积

占地面积

容积率

建筑密度

绿地率

机动车停车位

其中

普通机动车停车位

大型机动车停车位

非机动车停车位

单位 数值 备注

㎡ 133252.02 折合约199.88亩

㎡ 75266.30

㎡ 75266.30

㎡ 59904.30

㎡ 53308.71

㎡ 5963.89 雨蓬按投影面积的一半计算

㎡ 631.70

㎡ 15362.00

㎡ 14796.00

㎡ 566.00 雨蓬按投影面积的一半计算

㎡ 0.00

㎡ 134560.31

㎡ 134560.31

㎡ 110882.31

㎡ 104286.72 厂房面积按双倍计容

㎡ 5963.89

㎡ 631.70

㎡ 23678.00

㎡ 23112.00 厂房面积按双倍计容

㎡ 566.00 雨蓬按投影面积的一半计算

㎡ 0.00

㎡ 0.00

㎡ 63270.58

㎡ 1.01 规划要求＞1.0且≤1.5

㎡ 47.48% 规划要求＞40%且≤55%

㎡ 10.30% 规划要求＞ 10%且≤20%

㎡ 227.00 0.3个/100㎡建筑面积

㎡ 210.00 100%预留充电设施安装条件

㎡ 7.00 1个大车车位可一个折算为 2.5个普通机动车停车位

㎡ 1879.00 2.5个/100㎡建筑面积

主要技术经济总指标表

项目

规划用地面积

S1.总建筑面积(S1=a+b)

其中

a.地上建筑面积

其中

一期建筑面积

其中

厂房建筑面积

厂房出挑雨蓬面积

设备房

二期建筑面积

其中

厂房建筑面积

厂房出挑雨蓬面积

b.地下建筑面积

S2.总计容面积(S2=a+b)

其中

a.地上计容建筑面积

其中

一期计容建筑面积

其中

厂房建筑面积

厂房出挑雨蓬面积

设备房

二期计容建筑面积

其中

厂房建筑面积

厂房出挑雨蓬面积

b.地下计容建筑面积

S3.总不计容面积

占地面积

容积率

建筑密度

绿地率

机动车停车位

其中

普通机动车停车位

大型机动车停车位

非机动车停车位


