
性质

地下室

顶板绿

地

地面

绿地

硬化路

面

硬质屋

面

屋顶

覆土

种植

绿地

嵌草

砖生

态停

车

生态停

车
综合

占总用地

面积百分

数

27.67% 5.62% 40.81% 20.81% 0.00% 0.73% 4.36% 100.00%

面积（m2) 11715.47 2380.39 17275.72 8808.72 0.00 309.10 1847.10 42336.50
计算径流

面积（m2)
1757.32 357.06 13820.58 7046.98 0.00 92.73 554.13 23628.79

Ψc 0.15 0.15 0.80 0.80 0.30 0.30 0.30 0.56
雨水径流

总量

（m3/a）
58.69 11.93 461.61 235.37 0.00 3.10 18.51 789.20

80%控制率对应南宁市年降雨厚度 (mm) 33.40

80%控制率对应调蓄总量（m3） 789.20

采用海绵调蓄措施 1：雨水回收池 200.00
采用海绵调蓄措施 2：下凹式绿地

3948.91m2（下凹深度 0.20m，调蓄水深
0.15m）

592.34

设计具有的总调蓄容积（m3） 792.34

设计具有 24小时日降雨厚度 (mm) 33.53

实际的年径流总量控制率 80.00%
海绵城市建设指标表

多年平均径流

总量控制率

年径流污

染消减率

单位不透水

面积调蓄容

积

雨水利

用水质

标准

下沉式绿

地率

绿色屋

顶率

透水铺

装率

80.00% 52.04% 0.0459 / 28.01% 0% 11.10%

海绵城市建设指标表
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